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COD 60140 
100 tests 

COD 60141 
250 tests 

Kit de reactivos para el análisis automatizado de hematología 
Solo para uso in vitro en el laboratorio clínico 

 

REAGENT PACK 5 OP 

 

REAGENT PACK 5 OP 

USO PREVISTO 

El REAGENT PACK 5 OP es un kit de reactivos para su uso con el HA5 OP Analizador de 
Hematología de BioSystems.  

Sus componentes no deben ser reemplazados por otros reactivos de terceros, ya que se pueden 
obtener resultados erróneos.  

Por favor, consulte el manual del operador para más información.  
 

CONTENIDO 
  COD 60140 COD 60141 

1. Diluyente  5 DIFF OP 1 x 2200 mL 1 x 3400 mL 

2. Solución de lise 5 DIFF OP 1 x 580 mL 1 x 1000 mL 

3. Solución de limpieza  5 DIFF OP 1 x 1000 mL 1 x 1150 mL 

COMPOSICIÓN 

Tampón ...............................................................................................< 1,8 % 
Conservantes ......................................................................................< 1,0 % 
Cloruro de sodio ..................................................................................< 1,6 % 
Estabilizantes ......................................................................................< 1,1 % 
Surfactantes ........................................................................................< 1,1 % 
en agua desionizada. 

APLICACIÓN DE REFERENCIA 

Este pack de reactivos está diseñado para proporcionar la cantidad suficiente de reactivos para 
realizar un máximo de 100/250 ensayos (controles, muestras) en adición a los ciclos de 
funcionamiento para el correcto mantenimiento del  HA5 OP Analizador de Hematología. El 
software  del analizador se detendra y solicitara  un nuevo codigo pack de reactivos 
despues de haber desempeñado exactamente el número de tests previstos (dependiendo 
del uso, el volumen de reactivo sobrante puede variar) o al agotar alguno de los reactivos del 
pack en caso de una frecuencia de analisis inferior a la prevista. Las condiciones para las que se 
ha determinado y asegura el rendimiento en número de pruebas son las siguientes: 

− El analizador es encendido y apagado una vez al día (ciclos de arranque y cierre no 
contabilizan en el total de pruebas, pero consumen uno o más de los reactivos  del pack). 
Apagar y encender el analizador más de una vez al día consume reactivos adicionales  y el 
software del analizador tiene en consideración el volumen de reactivos  para el cálculo de 
tests restantes.  

− El analizador realiza dos medidas Fast Blank cada dia ( ciclos de Fast Blank no contabilizan 
en total de pruebas, pero consumen uno o más de los reactivos del pack). Realizar medidas 
Fast Blank por encima de las condiciones anteriormente descritas consume reactivos 
adicionales y el software del analizador tiene en consideración el volumen de reactivos para 
el cálculo de tests restantes. 

− Operaciones de mantenimiento adicionales  consumen reactivos  que el software del 
analizador tiene en consideración el volumen de reactivos para el calculo de tests restantes.  

Cód.60140: un promedio de 5 ensayos diarios  (o superior), es compatible con los consumos 
previstos para alcanzar las 100 pruebas. Desempeñar un número de muestras menor a las 
condiciones anteriormente descritas  consume más volumen de reactivos y el REAGENT PACK 
5 OP se agotará antes de llegar al número de tests indicados. 

Cod. 60141: un promedio de 10 ensayos diarios ( o superior)  es compatible con los consumos 
previstos para alcanzar las 250 pruebas. Desempeñar un número de muestras menor a las 
condiciones anteriormente descritas  consume más volumen de reactivos y el REAGENT    
PACK 5 OP se agotará antes de llegar al número de tests indicados 

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD 

Conservar a 2-35ºC. El REAGENT PACK 5 OP es estable durante 4 años desde la fecha de 
fabricación, siempre que conserven en el rango de temperatura indicado. 

No usar el reactivo más allá de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del REAGENT 
PACK 5 OP.  

La estabilidad de los reactivos abiertos es de 6 meses. 

Tratar los desechos, envases contaminados y reactivos no usados de acuerdo con las 
normativas locales. 

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 

El REAGENT PACK 5 OP está listo para su uso y se utiliza directamente desde su envase, no 
requiere preparación previa.  

Atemperar los reactivos a temperatura ambiente.  

REACTIVOS AUXILIARES 

Control Blood 5 DIFF (BioSystems Cod. 60122). 

MUESTRAS 

Las muestras para el uso con el REAGENT PACK 5 OP deben ser sangre obtenida por punción 
venosa tratada con anticoagulante (EDTA). La estabilidad de las muestras es de 6 horas a      
15-30ºC o hasta 10 horas a 2-8ºC. Atempere durante 30 minutos la muestra si estaba refrigerada 
antes de proceder a la medida. 

 

 
 
 

CONNECTAR EL REAGENT PACK 5 OP 

1. Abrir el REAGENT PACK 5 OP (Nota 1). 

2. Quitar el tapón de las botellas del REAGENT PACK 5 OP. 

3. Cortar el sello con un objeto afilado para permitir el paso de los tubos. 

4. Sumergir los tubos del conector del REAGENT PACK 5 OP dentro de cada reactivo. 
Comprobar la concordancia de colores entre los tubos del conector y los reactivos (Nota 2). 

A: VERDE   Diluyente 5 DIFF OP 

B: AMARILLO  Solución de lise 5 DIFF OP 

C: BLANCO   Solución de limpieza 5 DIFF OP 

5.  Enroscar los tapones. 

6. No tapar el paquete de reactivos. 

7. Escanear el código QR con el HA5 OP Analizador de Hematología (consultar el manual del 
operador).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

REPUESTO DEL REACTIVO  

Quitar los tapones y tubos de los reactivos antiguos evitando que los tubos se contaminen o 
ensucien. No rellenar ni mezclar distintos lotes de reactivos (Nota 3). No mezclar sobrantes de 
distintos reactivos. 

Consultar la sección CONECTAR EL REAGENT PACK 5 OP para el repuesto de reactivo. 

Cebar a fondo el nuevo REAGENT PACK 5 OP y medir el ruido de fondo según el manual del 
operador. Posterior a su instalación, verificar la calibración del instrumento procesando un control 
tal y como se especifica en el manual del operador.  

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN 

Los reactivos del REAGENT PACK 5 OP no son perjudiciales para el medio ambiente y no 
contienen azida ni otros componentes dañinos.  

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de contacto con ojos o piel, lavar con 
abundante agua durante unos minutos.  

Mantener los envases de los reactivos bien cerrados durante periodos sin uso.  

Usar guantes de laboratorio durante la manipulación de los reactivos. Todas las muestras deben 
considerarse como material potencialmente contagioso. Por ello, tratar todas las muestras con 
las precauciones necesarias: usar guantes, máscara y bata si se prevé exposición a sangre. 

Por favor, consulte la MSDS asociada con el reactivo. 

Trabajar de acuerdo con las Buenas Prácticas de Laboratorio (Good Laboratory Practices – GLP) 
cuando se manipulen los reactivos. 

NOTAS 

1. No tocar los tubos que van en el reactivo ni ponerlos encima de superficies contaminadas o 
suelo.  

2. Se incluye un conjunto especial de tapones para el  REAGENT PACK 5 OP 100 test.  

3. Los tubos sucios pueden ser lavados con un papel de limpieza sin pelusa humedecido. 
Limpiar los tubos de arriba hacia abajo. 

CÓDIGO QR 
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